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Zeolita sint tica NaA-Ué
(mejorada) (4А)

NUESTROS CLIENTES

Aplicaci n principal:ó
- deshumidificaci n del gas natural y petrol fero simult neo;ó í á
- deshumidificaci n del aire tecnol gico e instrumental;ó ó

reformado y craqueo;- deshumidificación del gas del
- deshumidificación y regeneración del aceite de transformadores;
- deshumidificación y regeneración de los agentes de freón y aceite de los sistemas
frigoríficas (NaA-2KT se fabrica por encargo especial);

- como filtro para deshumidificar y regenerar los aceites de motor, combustible Diesel
y gasolina;

- depuración de vertidos de la galvanización en la industria de fabricación de maquinaria.

Fabricado conforme a la TU 2163-003-15285215-2006.

Está recomendado por el Instituto de Investigaciones Científicas Termotecnias Ruso
de la Academia de Ciencias de Rusia "SUE de Rusia" para el uso en empresas
energéticas para deshumidificar "los aceites crudos de transformadores".

Denominación de los indicadores Normas TU
Indicadores

reales

Aspecto exterior extrudado

Densidad a granel, g/cm
3

0,66

Diámetro medio de los gránulos, mm

Fracción, mm

Resistencia al aplastamiento, kg/mm
2

superior al 1,8

Capacidad dinámica respecto a los vapores de agua, mg/cm
3

Para gránulos, mm Ø 4,5±0,5
superior al superior al

Fracción másica de resistencia al agua, %, superior al

Fracción másica de pérdidas por calcinación, % inferior al 5
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Zeolita sint tica KA-Ué
(mejorada) (3A)

NUESTROS CLIENTES

Aplicaci n principal:ó
- deshumidificaci n de los flujos hidrocarbonados de f ciló á
polimerizaci n, en particular la deshumidificaci n de los gasesó ó
de pirolisis en la producci n del etileno;ó

- concentración de las disoluciones de los alcoholes;
- deshumidificación de los líquidos orgánicos (queroseno, hexano, benzol, ciclohexano,
metanol, etanol, isopropanol, etc.)

Fabricado conforme a las TU 2163-006-15285215-2006.

Denominación de los indicadores Normas TU Indicadores
reales

Aspecto exterior extrudado

Densidad a granel, g/cm
3

Diámetro medio de los gránulos, mm

Resistencia al aplastamiento, kg/mm
2

Capacidad dinámica respecto a los vapores de agua, mg/cm
3

Para los gránulos, mm Ø 2,9+0,3

Capacidad dinámica respecto a СО , mg/cm2

3

superior al superior al

inferior al inferior al

Para los gránulos, mm Ø 2,9±0,3

Fracción másica de resistencia al agua, %, superior al

Fracción másica de pérdidas por calcinación, % inferior al 5
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Zeolita sint tica CaA-Ué
(mejorada) (5А)

NUESTROS CLIENTES

Denominación de los indicadores Normas TU Indicadores
reales

Aplicaci n principal:ó
- depuraci n del gas natural y petrol fero simult neo de lasó í á
combinaciones sulfurosas, gas carb nico y mercaptanos;ó

- depuración de las atmósferas de fundición y creación de ambientes
protectores en la industria metalúrgica;

- separación y depuración de hidrocarburos normales de parafina, materias primas para
fabricar detergentes y componentes vitamínicos albuminosos;

- división de las mezclas de los hidrocarburos olefínicos y parafínicos;
- eliminación de las combinaciones tóxicas en los gases de las fábricas de reciclaje.

Fabricado conforme a las TU 2163-004-05766557-97.

Aspecto exterior extrudado

Densidad a granel, g/cm , superior al
3

Diámetro medio de los gránulos, mm

Resistencia al aplastamiento, kg/mm
2 superior al 1,8

Capacidad dinámica respecto a los vapores de agua, mg/cm
3

Para los gránulos, mm Ø 2,9±0,3

Capacidad din mica respecto a los vapores de n-heptano, mg/cmá
3

Para los gr  nulos, mmá 2,9±0,3Ø

superior al superior al

superior al superior al

Fracción másica de resistencia al agua, %, superior al

Fracción másica de pérdidas por calcinación, % inferior al 5
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Zeolita sintética
NaX (13Х)

NUESTROS CLIENTES

Denominación de los indicadores Normas TU
Indicadores

reales

Aplicaci n principal:ó
- depuraci n del aire y nitr geno de los hidrocarburos,ó ó

xidos y aceite;ó
- depuraci n del gas natural del agua, de las conexionesó
sulfurosas y mercaptanos;

- depuraci n del gas petrol fero simult neo de las combinaciones sulfurosas,ó í á
gas carb nico y mercaptanos;ó

- división de las mezclas de los hidrocarburos aromáticos;
- eliminación de los nucleídos en los desechos líquidos de los sistemas nucleares
energéticas;

- eliminación de los oxidantes antes de la polimerización durante la depuración.

Fabricado conforme a las TU 38.10281-88.

Aspecto exterior extrudado

Densidad a granel, g/cm
3 superior al 0,6

Diámetro medio de los gránulos, mm

Resistencia al aplastamiento, kg/mm
2

superior al 0,6

Capacidad dinámica respecto a los vapores de agua, mg/cm
3

Para los gránulos, mm Ø 4,5±0,5

superior al superior al

superior al superior alCapacidad din mica respecto a los vapores de benzol, mg/cmá
3

Para los gránulos, mm Ø 4,5±0,5

Fracción másica de resistencia al agua, %

Fracción másica de pérdidas por calcinación, %

superior al 97

inferior al 5
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Zeolita sint tica NaX-Ké
(ox geno) (13Х)í

NUESTROS CLIENTES

Denominación de los indicadores Normas TU
Indicadores

reales

inferior al 5

Aplicaci n principal:ó
- depuraci n y deshumidificaci n del aire de la humedad,ó ó
bi xido de carbono, acetileno en las instalaciones oxigenadas,ó
divisi n en fracciones;ó

as- deshumidificación del aire en los compresores (eliminación del condensado a l
temperaturas bajas);

- depuración del aire del gas carbónico antes de dividirlo en oxígeno y nitrógeno;
- obtención del oxígeno desde el aire en los métodos de adsorción de corto ciclo.

Fabricado conforme a las TU 2163-009-05766557-2000.

La zeolita NaX-K (oxígeno) tiene la capacidad dinámica elevada respecto al gas carbónico
y está elaborada especialmente para el uso en los sistemas de separación del aire.

Aspecto exterior

Densidad a granel, g/cm
3

superior al 0,6

extrudado

Diámetro medio de los gránulos, mm

superior al 0,6Resistencia al aplastamiento, kg/mm
2

Capacidad din mica respecto a los vapores de agua, mg/cmá
3

Para los gr nulos, mm 4,5±0,5á Ø
superior al superior al

superior al superior alCapacidad din mica respecto a los vapores de benzol, mg/cmá
3

Para los gr nulos, mm 4,5±0,5á Ø

Capacidad din mica respecto a СO , mg/cmá 2

3
superior al 45

Fracción másica de resistencia al agua, % superior al 97

Fracción másica de pérdidas por calcinación, %
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Adsorbente А-4М
(microesférico)

Arcilla blanqueadora

NUESTROS CLIENTES

Denominación de los indicadores Normas TU
Indicadores

reales

Aplicaci n principal:ó
- depuraci n de los hidrocarburos arom ticos de las materiasó á
no saturadas, resinosas y colorantes;

- depuración de los hidrocarburos de parafina de las combinaciones
no saturadas.

Fabricado conforme a las TU 2163-002-05766557-95.

Densidad a granel, g/cm
3

Composición fraccionaria, %

Fracción másica en los márgenesde las fracciones de 0,2-1,2 mm

Fracción másica de las fracciones en los márgenes de 0,2-0,3 mm

Superior al 95

Inferior al 28

Superficie espec fica, m /gí
2

Superior al 160

Cantidad específica de materias primas aromáticas
depuradas, g/g, superior al

Fracción másica del agua, % Inferior al 15
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Adsorbente de cloruro de hidrogeno
KNТ-А -02МCH

NUESTROS CLIENTES

Denominación de
los indicadores

Indicadores
reales

Aplicaci n principal:ó
- est destinado a deshumidificar y depurar los gases con contenidoá
de hidr geno de las mezclas de cloruro de hidr geno y otrosó ó
hidr genos hal genos en los procesos del reformado, isomerizaci n,ó ó ó
los procesos de hidrogenaci n.ó

Fabricado conforme a las TU 2163-003-73770384-2010

Normas TU

(AJV-02)
TU  2163-009-44912618-2001

KNТ-А -02МCH
Marca O

KNТ-А -02МCH
Marca P*

TU  2163-003-73770384-2010

KNТ-A -02МCH
Marca P*

Forma de los gránulos extrudado

Di metro de los gr nulos **,á á
mm

Densidad a
granel, g/cm

3

Coeficiente medio de la
resistencia, kg/mm ,

2

superior al

Capacidad de absorción
del cloro, % del peso,
superior al

* se emplea para depurar gases con contenidos considerables de cantidades de agua
** de acuerdo con el cliente, se admite el diámetro de los extrudados de otras dimensiones y patrones

Embalaje:
- big-bags de polipropileno (FIBC), barriles met licosá .
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Óxido de aluminio activo -
deshumedecedor del gas

NUESTROS CLIENTES

Denominación de los indicadores
Normas TU

Aplicación principal:
- deshumidificación de los gases usados en los procesos de refinación
de petróleo; industria química y de gas.

Fabricado conforme a las TU 2163-015-94262278-2009.

Marca А Marca А
Aspecto exterior estrudados de

forma cilíndrica,
de color blanco,
crema o rosado

Gránulos
esféricos de
color blanco,

crema o rosado

Densidad a granel, g/cm
3

Dimensiones de los gránulos, mm:
á- di metro

- longitud, inferior al

Concentración masiva de pérdidas por
calcinación, %,  no más de

Resistencia a la abrasión, %, superior al

Fracción másica del polvo y partículas pequeñas
de dimensión menor a 2,0 mm, %, inferior al

Superficie espec fica, m /g, superior alí
2

Volumen total de poros, cm /g, superior al
3

Actividad estática de adsorción del vapor de
agua desde el aire a (20-25) °С, g del agua
en 100 g del deshumedecedor, superior al;
- a humedad relativa del 10 %
- a humedad relativa del 60%

Extrudado de óxido de aluminio, portador de catalizadores
Aspecto
exterior

Diámetro,
mm

Superficie específica
BET m /g2

Volumen de
poros, cm /g3

Fracción másica del
sodio, %, inferior al

Extrudado

Gránulos
esféricos
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Zeolita ultraestable H-Y

NUESTROS CLIENTES

Tipo

Aplicaci n principal:ó
- componente de los catalizadores del hidrocraqueo y

ídel craqueo catal tico.

Si0 /Ai 02 2

módulo
de la zeolita

Dimensión de la
célula elemental,

A

Forma
catiónica Na O, %2

Superficie
específica

m3/g

faujasita

Seudoboehmita, en polvo

600-700

Aplicación principal:
- componente de los catalizadores.

Composición química, % Indicadores físicos

Superficie
íespec fica BET

m /g2

Dimensión del
cristal, A
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