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Zeolita sint tica CaA-Ué
(mejorada) (5А)

NUESTROS CLIENTES

Denominación de los indicadores Normas TU Indicadores
reales

Aplicaci n principal:ó
- depuraci n del gas natural y petrol fero simult neo de lasó í á
combinaciones sulfurosas, gas carb nico y mercaptanos;ó

- depuración de las atmósferas de fundición y creación de ambientes
protectores en la industria metalúrgica;

- separación y depuración de hidrocarburos normales de parafina, materias primas para
fabricar detergentes y componentes vitamínicos albuminosos;

- división de las mezclas de los hidrocarburos olefínicos y parafínicos;
- eliminación de las combinaciones tóxicas en los gases de las fábricas de reciclaje.

Fabricado conforme a las TU 2163-004-05766557-97.

Aspecto exterior extrudado

Densidad a granel, g/cm , superior al
3

Diámetro medio de los gránulos, mm

Resistencia al aplastamiento, kg/mm
2 superior al 1,8

Capacidad dinámica respecto a los vapores de agua, mg/cm
3

Para los gránulos, mm Ø 2,9±0,3

Capacidad din mica respecto a los vapores de n-heptano, mg/cmá
3

Para los gr  nulos, mmá 2,9±0,3Ø

superior al superior al

superior al superior al

Fracción másica de resistencia al agua, %, superior al

Fracción másica de pérdidas por calcinación, % inferior al 5


