
99
103
104
106
108
110

130
135
145
147
148
150

132
137
147
149
150
152

130÷120
135÷125
145÷130
150÷135
160÷140
170÷145

60÷50
70÷58
75÷66
77÷67
80÷69
82÷70

64÷54
74÷62
82÷72
84÷74
87÷77
89÷79

62÷52
72÷60
80÷70
82÷72
85÷75
87÷77

147÷132
152÷137
162÷147
164÷149
165÷150
167÷152

145÷130
150÷135
160÷145
162÷147
163÷148
165÷150

50
58
66
67
69
70

52
60
70
72
75
77

54
62
72
74
77
79

454749 60÷4565÷4767÷49

0.611 2.0÷1.31.8÷11.8÷1

97

0.60.60.6

4.5±0.5
3.6±0.4
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

4.5±0.5
3.6±0.4
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

4.5±0.5
3.6±0.4
2.9±0.3
2.4±0.2
2.0±0.2
1.6±0.2

0.8÷0.60.8÷0.60.8÷0.6

Ø 4.5±0.5
Ø 3.6±0.4
Ø 2.9±0.3
Ø 2.4±0.2
Ø 2.0±0.2
Ø 1.6±0.2

9999 999899

Ø 4.5±0.5
Ø 3.6±0.4
Ø 2.9±0.3
Ø 2.4±0.2
Ø 2.0±0.2
Ø 1.6±0.2

13X-K غربال مولکولی

زئولیت NaX-K (اکسیژ شده)

کاربردھای اصلی:
- پالایش ھوا از وجود آب، دی اکسید کربن، استیلن در تاسیسات اکسیژن و جز بھ جز کردن؛

- خشک سازی ھوا در کمپرسورھا (حذف میعان در دماھای پایین)؛

- پالایش ھوا از دی اکسیدکربن قبل از تفکیک آن در اکسیژن و نیتروژن؛ 

- تولید اکسیژن از ھوا توسط یک روش جذب با چرخھ کوتاه.

تولید شده مطابق با مشخصات فنی 2000-05766557-009-2163.

غربال مولکولی 13X-Kدارای طرفیت دینامیک بالایی از نظر دی اکسید کربن است 
و بھ طور ویژه برای واحدھای تفکیک ھوا تولید می شود.

ظاھر

مشخصات

چھارلبھ ایسھ لبھ ای
استاندارد
مطابق با 

پارامترھای 
واقعی

استاندارد
مطابق با 

پارامترھای
واقعی

استاندارد
مطابق با 

پارامترھای
واقعی

چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب

اندازه گرانول ھا، میلی متر

تاب گسیختگی، کیلوگرم/میلی متر مربع 

نھ کمتر از نھ کمتر از نھ کمتر از

نھ کمتر از نھ کمتر از نھ کمتر از

ظرفیت دینامیک آب، میلی گرم/سانتی 
متر مکعب 

برای گرانولھا، میلی متر

ظرفیت دینامیک بنزین ، میلی گرم/سانتی
متر مکعب برای گرانولھا، میلی متر

نھ کمتر از نھ کمتر از نھ کمتر از ظرفیت دینامیک دی اکسید کربن،
میلی گرم/سانتی متر مکعب

شکست کلی مقاومت در مقابل آب، % نھ کمتر از

نھ بیشتر از 5 اتلاف بر اثر احتراق، %

مشتریان ما

مشخصات فنیمشخصات فنیمشخصات فنی

اکسترودیت
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