
تولید شده تحت لیسانس شرکت Catachem ، با مسئولیت محدود. 

(شماره ثبت گواھی اختراع 2666786)

باقیمانده و موم ھای سخت بھ کار می رود.

تولید از سال 2005 تا کنون.

استانداردمشخصات

15.0-12.0

6.0-4.0

0.8-0.6

5.0-1.6

1.  محتوای توده، %:

، MoO 3- تری اکسید مولیبدن 

(CoO کبالت) NiO اکسید نیکل -

2.  چگالی حجمی، گرم/سانتی متر مکعب

3.  اکسید سدیم، %، نھ بیشتر از

4.  اندازه گرانول ھا، میلی متر

5.  سنگریزه، %، نھ بیشتر از

6.  اتلاف در اثر احتراق، در دمای 500
درجھ سانتی گراد، %، نھ بیشتر از

7.  تاب گسیختگی، کیلوگرم/میلی متر مربع

مشتریان ما

پلاک 32، خیابان تخنیچسکا، استرلیتاماک باشکورتستان، 453110 روسیھ تلفن/فاکس:  216-309 (3473) 7+

RK 242M کاتالیزور

RK 242M در ھیدروژن کاری شکست ھای مبدا ثانویھ، شکست ھای 

استفاده این محصول در کنار کاتالیزورھای RK توصیھ می شود.


